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PIEL, S.A. - Avda. Del Cordell de Múrcia, 6 - 46890 AGULLENT - SPAIN

PRODUCTO FABRICADO EN ESPAÑA  PRODUCT MADE IN SPAIN  PRODUIT FABRIQUÉ EN ESPAGNE



Piel SA, fundada en 1976, es una empresa textil con una área de producción de más de 70.000m2, certi-
ficada por SGS para la Norma de Calidad y Satisfacción del Cliente ISO 9001: 2015.

Piel SA, founded in 1976, is a textile company with 70.000m2 production area, certified by SGS for the 
Quality and Customer Satisfaction Standard ISO 9001:2015.

Piel SA, is a company committed to people, quality, service and the planet.

Piel SA, es una empresa comprometida con las personas, la calidad, el servicio y el planeta.

COGENERACIÓN
COGENERATION PLANT

PLACAS SOLARES
SOLAR PANELS

BIOMASA
BIOMASS

Tejiendo por un mundo mejor

Weaving for a better world
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M A D E  I N  S P A I N  

COGENERATION PLANT SOLAR PANELS BIOMASS

P

BARANDA

100%PES FR

ALZA

350 343 343 320 321 335 327 339

CARRIZO

40.000 40.000 40.000

5

4,7/4,7 2,5/2,8 2,8/2,8

RELIEVE

280

40.000

2,3/2,8

ABRASION TEST: UNE-EN ISO 12947-2    PILLING: UNE-EN ISO 12945-2    SEAM STRENGTH: UNE-EN ISO 13936-2

TIMBRADO

40.000 40.000 40.000

2,3/2,8 3,0/4,0 4,8/3,8

NOMBRE
NAME
NOM

COMPOSICIÓN
COMPOSITION
COMPOSITION

PILLING
PILLING
PILLING

ANCHO (cm)
WIDTH (cm)

LARGEUR (cm)

GRAMAJE (g/m2)
WEIGHT (g/m2)

GRAMMAGE (g/m2)

COSTURAS (u/t)
SEAM STRENGTH (warp/weft)

RES. DES COUTURES (c/t)

ABRASIÓN (ciclos)
ABRASION TEST (cycles)

TEST D’ABRASION (cycles)

TERRON TESELADORASILLA

40.000

ACABADO
FINISH

FINITION

2,2/4,2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  TECHNICAL CHARACTERISTICS  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INSTRUCCIONES LAVADO
CLEANING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE LAVAGE

APLICACIONES
APPLICATIONS
APPLICATIONS

UNE-EN 13772/13773 CLASE 1
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